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bruciatore (su richiesta) - bumer (on request)
pompa - pump
serbatoio acqua - water tank
pannello eletrico - electrical pane!
diagnostica - check contro!
valvola di ritegno - check valve
pressostati di regolazione - reguation pressure switch
pressostato di sicurezza - safety pressure switch
9 presa vapare - steam valve
i 10 indicatore di livello - feve! indicator
| 11 controllo livello con 2 sonde - fevel control with 2 probes
12 sicurezza con 2 sonde - safety with 2 probes
13 valvola di sicurezza - safety valve
14 sumiscaldatore accumulatore di vapore
steam overheater and accumulator

15 filtro acqua {su richiesta) - water fifer {on request)
16 addolcitore d'acqua (su richiesta)
' water softener (on reques?)
| 17 sarico automatico temporizzato (su richiesta)

automatic drain timer {on reguest)

18 economizzatore preriscaldatore d'acqua (su richiesta)
water preheater unit {on request)
19 manometro - manometer
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GVR-I s45 | s100|'s150/| s200s 250 S300/| S400 | S500 | S650!| S800/[S1000
Prod. vapore - Steam boiler production Kg/h 45 100 150 200 250 300 400 500 650 800 1000
Potenza - Power kw 34,4 77 116 154 193 231 309 385 500 616 770
Boiler horse power BHP 4 8 12 16 20 25 32 40 51 63 106
HP 46 103 154 207 258 310 414 516 671 B26 1033
Kg/h | 29.900 | 60.000 | 99.500 | 132.700 { 165.900 | 199.000 | 265.500 | 331.000 | 430.000 | 529.600 | 662.000
1000 BTU/h 116 238 395 527 658 790 1054 1314 1705 | 2102 | 2627
Pressione da/a - Pressure from/fo bar | 5/98 | 5/98 | 7/98 | 7/98 | 7/98 | 7/98 | 8/9,8 | 8/12 8/12 8/12 B/12
Da/a - From/io MPa |0,5/098 | 05/098 | 0,6/0,98 | 0,7/0,98 | 0,7/098 | 0,7/098 | 0,8/098 | 0,8/1,2 | 08/1,2 | 0,8/1,2 | 08/1,.2
Da/a - From/io PsI 72,5 72,5 |101/142 | 101/142] 101/142 | 101/142 | 116/142 | 116/174 | 116/174 | 116/174 | 116/174
MASSIMO CONSUMO COMBUSTIBILE - MAX FUEL CONSUMPTION
Gas m/h 35 7.5 11,5 15,5 18 22 32 AT 48 60 74
Gasolio - Gasoil Kg/h 3 6 9,5 9,5 15,5 19 28 33 43 53 66
Nafta - Fuel oil Kg/h 3,1 7 10 14 16 19,5 30 34 44 55 68
DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm
A/A1 mm | 1300/100 | 1300/100 | 1300/100 | 1300/100 | 1450/200 | 1450/200 | 1450/400 | 1680/400 | 1680/400 | 1680/500 | 1800/500 E
B mm 700 700 800 800 800 800 800 900 800 900 900 :
H mm 1400 1500 1900 1900 1900 1900 | 2200 | 2050 2050 | 2480 | 2480 ]
Peso - Weight Kg 230 270 550 580 600 620 |680/1000| 1000 1100 1500 1600 I
Consumo - Consumption kw/h 0,75 0,75 0,75 0,75 1,5 23 2,3 2,3 2,3 23 4
Presa vapore - Steam outlet DN 15 15 15 25 20 25 32 32 32 40 40
Diametro max. camino - () max chimney mm 130 130 130 130 140 200 200 200 200 200 200
Diametro max. baceaglio - @ max bumer nozzle mm 148 148 148 148 148 168 168 185 185 185 185
Contro pressione - Back pressure mm 15 20 20 20 30 30 35 30 30 35 35
Boccagfio - Burner nozzle mm | corto | corto | corto | corto | corto | corto | corto | corto | corto | corto | corto
H,0 consigliata - Water value Durezza °F 0,5 - Alcalinita 1200 P.P.M. Ca COs
Versione compact - Compact version R R R R R R = = = = =
Surriscaldatore vapore - Steam overheafer R R S S S S S S S 5 S
R: a richiesta con sovraprezzo pressioni diverse fino a 25 bar - on request with an extra charge. Tutti 1 dati iportati sono indicativi e la Magnabosco si

riserva il diritto di modificarli senza preawiso.
All data are an indicative list and Magnabosco reserves
the right to change without notice.

S: a richiesta senza sovraprezzo - on request without an extra charge.
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GENERATORI DIRETTI DI VAPORE PULITO O PURO,
FUNZIONANTI A GAS, GASOLIO O ENERGIA ELETTRICA

La nostra produzione prevede due tipi di generatori:
il primo ¢ la serie GVR-I, classica costruzione a TUBI
D'ACQUA ed INTERCAPEDINE, funzionante a com-
bustibili liquidi o gassosi che pud essere costruita in
AISI 304, 316, o 316L, studiata e prodotta fin dagli
anni ‘80 per il trattamento dell'aria e la sterilizzazione
nelle industrie chimiche, farmaceutiche, alimentari,
enologiche, laboratori di ricerca, centri termali ed
aziende ospedaliere. E una macchina completamente
automatica, di ridotte dimensioni, completamente
esente dal conduttore patentato; risolve tutti i pro-
blemi per piccole e medie produzioni, eliminando i
costi impiantistici e riducendo i consumi dei classici
impianti indiretti, grazie anche all'economizzatore/
preriscaldatore (optional che aumenta fino al 5% il
rendimento della caldaia) dell'acqua di alimento che
sfrutta I'energia residua dei fumi. Per garantire |'alta
qualita del vapore, & previsto di serie il surriscalda-
tore di vapore, che fornisce un vapore secco ed
esente da trascinamenti d'acqua, essenziale per tutti
gli utilizzi in cui viene usato questo tipo di vapore.

Il monoblocco comprende il generatore, il bruciatore,
il surriscaldatore, il serbatoio dell'acqua e a richiesta
lo scarico automatico e I'economizzatore / preriscal-
datore dell'acqua di alimento (entrambi consigliati)
ed il trattamento dell'acqua (addolcitore, osmosi, de-
mineralizzatore). Essendo I'insieme fornito com-
pletamente premontato, i costi per l'installazione
ed i collegamenti sono bassissimi.

La seconda serie prodotta &€ sempre un generatore di-
retto, ma con funzionamento elettrico. Sono i gene-
ratori GVE-I, che trovano applicazione dove la
richiesta di vapore & molto bassa (il generatore piul pic-
colo produce 1,5 kg/h di vapore) o dove vengono ri-
chieste unita molto compatte da applicare diret-
tamente nei luoghi di utilizzo, perché non & conve-
niente o possibile fare tubazioni a vapore (ad esempio
a servizio delle UTA, negli ospedali o cliniche esistenti).
| materiali di costruzione possono essere AISI 304,
304L, 316, 316L ed i modelli GVE-I possono essere
realizzati sia nella versione orizzontale che verticale,
anche con pressioni di 50 Bar.

Sia per le unita GVR-I che GVE-I & possibile sce-
gliere il tipo di finitura delle parti a contatto con
il vapore (lucidatura, passivazione, elettropulitura)
per assicurare un vapore che rispetti i valori delle ta-
belle di riferimento (fino ai valori richiesti dalla HTM
2031).

Tutti i nostri generatori sono costruiti secondo la nor-
mativa EJEEVLL3(I3]) e quelli che rientrano nei pa-
rametri previsti dal DM 329 del 01.12.2004 (prodotto
pressione (P) x volume (V) inferiore a 300 e pres-
sione non superiore a 10 Bar) sono completamente
esentati dal conduttore patentato, dalle visite di
primo impianto e dalle visite periodiche.



















