GENERATORE DI ACQUA CALDA A LEGNA
CARICO MANUALE

GACL
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DATI TECNICI CALDAIE SERIE ECONOMIC 2000 secondo la UNI EN 303.5

ECONOMIC 2000 E25 E34 E50 E75 EQ0 E 112
Potenza nominale kW 12-25 17-34 35-50 45-75 90-114 120-140
Classe energetica caldaia 3

Dimensioni vano carico | 400 500 700 800 1100 1100
Diametro vano di carico mm 500 550 650 650 750 750
| Contenuto legna consigliato kg 50 70 90 100 140 140
Lunghezza max ceppo legna mm 800 1000 1100 1300 1500 1500
Durata combustione

carico nominale / parziale h 6,25/1316,5/13,6| 6/ 11,5 56/11 5,8/10 5,8/10
Temperatura fumi 5

carico nominale / parziale C |210/140|200/ 130|215/ 145| 200/ 140 | 210/150 210/150
Portata fumi 37,6 [

carleo, nominsle . parzisle g/s |18,7/6,2|29/ 16,7 19,4 49,8 / 32,5 70/43 70/43
Diametro condotto fumario mm 150 200 200 250 250 250
Tiraggio minimo necessario mbar 0,1 0,12 0,15 0,16 0,19 0,19
Contenuto d'acqua | 300 400 600 750 1200 1200
P. carico lato acqua (DT=20°K) mbar 60 80 110 135 180 180
Campo regolazione termostato 90 60-85 °C -
Temperatura minima di ritorno °C 50 %C

Temperatura massima mandata oC 950 C

Pressione massima d'esercizio bar 2
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